[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3 mgr inż. Kazimierz Prajsner Temat nr : B79-O80-K801



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

REMONT BUDYNKU SZCZECINSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ

Obiekt :  

ROBOTY BUDOWLANE

Adres :  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 64, 70-479 SZCZECIN



IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ



Inwestor : 

SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA



UL. WOJSKA POLSKIEGO 64, 70-479 SZCZECIN
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ORGBUD-SERWIS Poznań NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3 mgr inż. Kazimierz Prajsner Temat nr : B79-O80-K801

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 



Budowa :  

REMONT BUDYNKU SZCZECINSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 

Obiekt :  

ROBOTY BUDOWLANE 

Adres :  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 64, 70-479 SZCZECIN



Data : 2011-10-31  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   STOLARKA OKIENNA



1



KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 2,541 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy



grub.ścian ponad 1/2 ceg.



wykucie otworów okiennych: 2.0 * 1.01 * 1.3 * 0.5 + 0.25 * 1.3 * 0.5 = 1,476



1.0 * 1.01 * 1.3 * 0.65 + 0.25 * 1.3 * 0.65 = 1,065

Razem   =   2,541 m3



2



KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,600 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ułożenie nadproży prefabrykowanych



nadproża: 3.0 * 4.0 * 1.3 = 15,600

Razem   =   15,600 m



3



KNR 019-0930-05-00 IGM Warszawa 3,038 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne



drewniane , o powierzchni: do 1,0 m2 - analogia



piwnica - okno O4: 3.0 * 1.0 * 0.68 = 2,040

piwnica - okno O5: 1.0 * 0.95 * 1.05 = 0,998

Razem   =   3,038 m2



4



KNR 019-0930-06-00 IGM Warszawa 1,165 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne



drewniane, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 - analogia



piwnica - okno O6: 1.0 * 1.12 * 1.04 = 1,165

Razem   =   1,165 m2



5



KNR 019-0930-08-00 IGM Warszawa 16,971 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z



drewniane, o powierzchni: do 1,5 m2 - analogia



piwnica - okno O1: 6.0 * 1.0 * 1.28 = 7,680

piwnica - okno O2: 2.0 * 0.96 * 1.31 = 2,515

piwnica - okno O3: 5.0 * 1.12 * 1.21 = 6,776

Razem   =   16,971 m2



6



KNR 019-0930-09-00 IGM Warszawa 1,750 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne



drewniane, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 - analogia



parter - okno O3: 1.0 * 0.7 * 2.5 = 1,750

Razem   =   1,750 m2



7



KNR 019-0930-11-00 IGM Warszawa 62,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne



drewniane, o powierzchni: ponad 2,5 m2 - analogia



parter - okna O1: 12 * 1.48 * 2.5 = 44,400

parter - okna O4: 6 * 1.22 * 2.5 = 18,300

Razem   =   62,700 m2



2 ELEMENT :   IZOLACJE SPECJALNE - INIEKCJA



8



kalkulacja ind.  188,695 mb

Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych np. metodą iniekcji krystalicznej lub



ciśnieniowej w ścianach o grubości do 70 cm



ściany zewnętrzne: 12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92 = 83,535

ściany wewnętrzne: 17.18 + 19.31 + 5.5 + 13.4 + 14.76 + 2.76 + 5.47 + 5.47 + 3.43 + 2.41 + 5.3 + 2.29 + 2.32 + 5.56 = 105,160

Razem   =   188,695 mb
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3 ELEMENT :   IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH



9



KNR 401-0101-03-00 IGM Warszawa 41,768 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu: z płyt



chodnikowych



opaska z płyt chodnikowych 50 x 50 cm:

0.5 * (12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92) = 41,768

Razem   =   41,768 m2



10



KNNR 003-0106-02-00 WACETOB Warszawa 80,370 m3

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie: suchym kat.III



odkopanie ścian zewnętrznych:

(1.2 + 0.6) * 0.5 * 1.0 * (0.75 + 6.225 + 14.98 + 6.03 + 3.51 + 13.38 + 11.75 + 1.92 + 5.13 + 2.0 + 8.245 + 15.38) = 80,370

Razem   =   80,370 m3



11



KNNR 003-0107-02-00 WACETOB Warszawa 80,370 m3

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm



gruntu kategorii: III



zasypywanie wykopów: 80.37 = 80,370

Razem   =   80,370 m3



12



KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 125,303 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



czyszczenie podłoża: 1.5 * (12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92) = 125,303

Razem   =   125,303 m2



13



KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 125,303 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - gruntowanie środkiem gruntującym



/jednokrotnie/



gruntowanie podłoża: 125.303 = 125,303

Razem   =   125,303 m2



14



KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 125,303 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw



klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian



125.303 = 125,303

Razem   =   125,303 m2



15



KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 125,303 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw



klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach



125.303 = 125,303

Razem   =   125,303 m2



16



KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 125,303 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza



warstwa



125.303 = 125,303

Razem   =   125,303 m2



17



KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 125,303 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda



następna warstwa



125.303 = 125,303

Razem   =   125,303 m2
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18



ZAŁ.1 - KNNR 003-0601-01-00 MRRiB 406,006 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-



wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach



odbicie tynków zewnętrznych: 2.7 * (12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92) = 225,545

odbicie tynków wewnętrznych:

2.41 * (17.18 + 8.42 + 2.08 + 2.46 + 2.034 + 11.83 + 11.062 + 2.46 + 1.24 + 5.45 + 19.45) - 21.174 = 180,461

Razem   =   406,006 m2



19



KNR 026-0635-09-00 IGM Warszawa 225,545 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków renowacyjnych o powierzchni ponad 5 m2 z



wykonaniem podkładu, z trzykrotnym odsoleniem



225.545 = 225,545

Razem   =   225,545 m2



20



KNR 202-0918-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 259,820 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: zwykłym



259.82 = 259,820

Razem   =   259,820 m



21



KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 100,242 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą elewacyjną, poprzez - gruntowanie środkiem  /jednokrotnie/



1.2 * (12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92) = 100,242

Razem   =   100,242 m2



22



KNR 202-1501-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,242 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych farbą elewacyjną, z przygotowaniem powierzchni pod



malowanie - analogia



1.2 * (12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92) = 100,242

Razem   =   100,242 m2



23



KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 83,535 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92 = 83,535

Razem   =   83,535 m



24



KSNR 006-0202-02-00 WACETOB Warszawa 41,768 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Opaska wokół budynku - nawierzchnia żwirowa, rozścielana ręcznie, przy grubości warstwy dolnej po



zagęszczeniu 15 cm - analogia



0.5 * (12.72 + 6.225 + 6.11 + 3.51 + 11.98 + 11.75 + 2.0 + 3.93 + 2.0 + 8.39 + 14.92) = 41,768

Razem   =   41,768 m2



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa :  

REMONT BUDYNKU SZCZECINSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 

Obiekt :  

ROBOTY BUDOWLANE 

Adres :  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 64, 70-479 SZCZECIN



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Data : 2011-10-31  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  STOLARKA OKIENNA



  157 816,82

2 ELEMENT :  IZOLACJE SPECJALNE - INIEKCJA



  56 608,50

3 ELEMENT :  IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH



  66 956,96

Razem :       281 382,28

Wartość kosztorysowa robót  :   281 382,28

Podatek VAT 23 %  :   64 717,92

Wartość robót ogółem :   346 100,20

Słownie:  trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto złotych 20/100 
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Budowa :  

REMONT BUDYNKU SZCZECINSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 

Obiekt :  

ROBOTY BUDOWLANE 

Adres :  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 64, 70-479 SZCZECIN



Data : 2011-10-31  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 ELEMENT :   STOLARKA OKIENNA  157 816,82



1 KNR  401-0329-03-00  IGM Warszawa   2,541 m3   250,88   637,49



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2 ceg.



2 KNR  202-0126-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   15,600 m   29,45   459,42



[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ułożenie nadproży prefabrykowanych



3 KNR  019-0930-05-00  IGM Warszawa   3,038 m2  2 020,69  6 138,86



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne drewniane , o 



powierzchni: do 1,0 m2 - analogia



4 KNR  019-0930-06-00  IGM Warszawa   1,165 m2  1 905,26  2 219,63



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne drewniane, o 



powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 - analogia



5 KNR  019-0930-08-00  IGM Warszawa   16,971 m2  1 909,96  32 413,93



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z drewniane, o 



powierzchni: do 1,5 m2 - analogia



6 KNR  019-0930-09-00  IGM Warszawa   1,750 m2  1 862,45  3 259,29



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane, o 



powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 - analogia



7 KNR  019-0930-11-00  IGM Warszawa   62,700 m2  1 797,26  112 688,20



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane, o 



powierzchni: ponad 2,5 m2 - analogia



2 ELEMENT :   IZOLACJE SPECJALNE - INIEKCJA  56 608,50



8 kalkulacja ind.     188,695 mb   300,00  56 608,50



Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych np. metodą iniekcji krystalicznej lub ciśnieniowej w ścianach o 



grubości do 70 cm



3 ELEMENT :   IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  66 956,96



9 KNR  401-0101-03-00  IGM Warszawa   41,768 m2   4,37   182,53



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu: z płyt chodnikowych



10 KNNR  003-0106-02-00  WACETOB Warszawa   80,370 m3   108,72  8 737,83



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie: suchym kat.III



11 KNNR  003-0107-02-00  WACETOB Warszawa   80,370 m3   40,99  3 294,37



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm gruntu kategorii: III



12 KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa   125,303 m2   7,91   991,15



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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13 KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa   125,303 m2   3,16   395,96



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - gruntowanie środkiem gruntującym /jednokrotnie/



14 KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa   125,303 m2   73,91  9 261,14



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie 



płyt styropianowych do ścian



15 KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa   125,303 m2   28,70  3 596,20



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie 



jednej warstwy siatki na ścianach



16 KNR  202-0603-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   125,303 m2   3,62   453,60



[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa



17 KNR  202-0603-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   125,303 m2   3,04   380,92



[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa



18 ZAŁ.1 - KNNR  003-0601-01-00  MRRiB   406,006 m2   10,47  4 250,88



[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na 



ścianach, filarach, pilastrach



19 KNR  026-0635-09-00  IGM Warszawa   225,545 m2   129,85  29 287,02



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków renowacyjnych o powierzchni ponad 5 m2 z wykonaniem 



podkładu, z trzykrotnym odsoleniem



20 KNR  202-0918-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   259,820 m   10,76  2 795,66



[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku: zwykłym



21 KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa   100,242 m2   3,16   316,76



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą elewacyjną, poprzez - gruntowanie środkiem  /jednokrotnie/



22 KNR  202-1501-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   100,242 m2   10,74  1 076,60



[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych farbą elewacyjną, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie - analogia



23 KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa   83,535 m   17,54  1 465,20



[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



24 KSNR  006-0202-02-00  WACETOB Warszawa   41,768 m2   11,28   471,14



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Opaska wokół budynku - nawierzchnia żwirowa, rozścielana ręcznie, przy grubości warstwy dolnej po zagęszczeniu 15 cm - 



analogia



Wartość kosztorysowa robót   281 382,28

Podatek VAT 23 %  :    64 717,92

Wartość robót ogółem  :    346 100,20

Słownie:  trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto złotych 20/100 

[image: image8.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE NAKŁADY  RMS



KOBRA wer. 9.3 mgr inż. Kazimierz Prajsner Temat nr : B79-O80-K801

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 



Budowa :  

REMONT BUDYNKU SZCZECINSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 

Obiekt :  

ROBOTY BUDOWLANE 

Adres :  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 64, 70-479 SZCZECIN



NAKŁADY  RMS



Data : 2011-10-31  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna



 1.



    999



Robocizna  1 988,56123 r-g

Nakład robocizny :  1 988,56123 r-g

Materiały



 1.



Listwa do boniowania 2 cm x  5 cm   259,82000 mb

 2.



0235000



Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   318,94016 kg

 3.



1341099



Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   453,23992 szt

 4.



1412361



Środek neutralizujący do murów   135,32700 kg

 5.



1478101



Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   4,61323 dm3

 6.



1478500



Pianka poliuretanowa   23,66432 dm3

 7.



1480609



Dodatek do zapraw   22,55450 kg

 8.



1502100



Farby elewacyjne nawierzchniowe   30,37333 dm3

 9.



1554105



Zaprawa klej.sucha do styrop   626,51500 kg

 10.



1554105



Zaprawa klej.sucha do styropianu   751,81800 kg

 11.



1561099



Płyty termoizolacyjne STYRODUR "C" gr. 10 cm   6,57841 m3

 12.



1564999



Okna drewniane klejone   85,62400 m2

 13.



1601799



Piaski do nawierzchni drogowych   0,39261 m3

 14.



1602299



Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej.   7,68531 m3

 15.



1740110



Gips budowlany szpachlowy   177,24951 kg

 16.



1750800



Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 9,5 mm   70,57293 m2

 17.



1906199



Belki nadprożowe żelbetowe typu L-19   15,91200 m

 18.



2223510



Obrzeża trawnikowe betonowe  50-75x20x6 cm   85,20570 m

 19.



2302099



Emulsje asfaltowe izolacyjne   81,44695 kg

 20.



2380134



Sucha miesz.tynk.min.  2 706,54000 kg

 21.



2380438



Sucha zaprawa podkładowa  2 480,99500 kg

 22.



2380813



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2   0,07795 m3

 23.



2380824



Zaprawa cementowa  M 12   1,12773 m3

 24.



2385001



Środek gruntujący   20,04840 kg

 25.



2385001



Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"   25,06060 kg

 26.



3900630



Siatki z włókna szklanego   142,21891 m2

 27.



3930099



Woda   0,62652 m3

Sprzęt



 1.



  12100



Walec (1)   0,71423 m-g

 2.



  34000



Wyciąg budowlany   15,24345 m-g

 3.



  35111



Żuraw okienny przenośny 0,15 t   9,55787 m-g

 4.



  39000



Środek transportowy (1)   7,21747 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


